< UNDAPP

Vorne liefert die Doppelkolben -
zange und die groBe, gelochte
Bremsscheibe eine beeindru -
ckende Bremsleistung

ZXM schwarz/rot

Wie bei allen Ziindapp 125 cm®
Motorrddern ist der bewédhrte
DOHC EFI - Motor die reinste
Kraftquelle
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildung teilweise ahnlich

Einstellbares Zentralfederbein,
Stahlflex - Bremsleitungen und
kréftige Scheibenbremsen bei
Supermoto- und Enduroversion

Modell:

ZXM 125

Motor/Getriebe:

Motorbauart
Kiihlsystem
Hubraum
Leistung KW/PS
Ziindung
Starter
Getriebe

1 Zylinder 4Takt DOHC EFI
wassergekuhlt

124,2 cm?

11 KW /15PS

elektrisch CDI
elektrischer Anlasser

6-Gangschaltung

Rahmen/Fahrwerk:

Farbe

Rahmen
Federung vorn
Federung hinten

Bremsen vorn

schwarz/rot, weiss/orange

Stahl, lackiert

Teleskopgabel 41 mm @ /245 mm
Monofederbein mit 230 mm

300 mm @ Single Wave Bremsscheibe

ZXM orange/weild

ZXM 125

SUPERMOTO

ZXM - das heiflt Supermotogefiihl pur.
Die nédchste Kurve gehdort Dir und Deiner Maschine.
Die StraBe ist das Ziel.

Modell: ZXM 125

Bremsen hinten 220 mm @ Single Wave Bremsscheibe
Reifen vorn 110/80-17"

Reifen hinten 130/70-17"

Felgen Speichen

MaBe/Gewichte/Einheiten

Lange 2182 mm
Breite 808 mm
Hohe 1400 mm
Sitzhéhe 880 mm
Radstand 1445 mm
Leergewicht 110 kg
Tankinhalt ca.58ltr.
Personen 2




